
CARPINTERÍA EXTERIOR

Natural mod. Birch (3form)

Carpintería
tipo

V1

Cantidad 1 ud

Premarco

Marco

Tapajuntas

Situación

Acristalamiento

Esquema
1/50

Seguridad

Soporte

Hojas

Cocina/comedor

Maniobra

Notas

Acabados

CARPINTERÍA INTERIOR

CARPINTERÍA INTERIOR

V2

1 ud

Cocina/comedor

V3

1 ud

Descanso

Carpintería
tipo

Cantidad

Anclaje

Estructura

Tapajuntas

Situación

Esquema
1/50

Puertas

Acristalamiento

Maniobra

Acabados

Notas

P1

1 ud

Entrada

fijo fijo fijo fijo

R6

1 ud

Zona inodoro

R6

1 ud

Zona inodoro

M3

1 ud

Baño

Aluminio bruto

Aluminio anodizado

Aluminio anodizado

Anclaje a marco

Ivory grata repulido

Laminado 4+4 Stadip Silence (3 lám.)

Aluminio bruto

Aluminio anodizado

Aluminio anodizado

Juego manivelas aluminio anodizado

Ivory grata repulido

Climalit 6+12 +6 Plus SGG

Anclaje a marco

Sistema estandar

Aluminio bruto

Aluminio anodizado

Aluminio anodizado

Apertura encastrada en hoja en aluminio anodizado

Ivory grata repulido

Climalit 6+12 +6 Plus SGG

Anclaje a marco

Sistema estandar

Sistema Cor Vision de Cortizo RPTSistema Cor 60 hoja oculta RPT

Pino del país

DM lacado

Cerradura elect. lector de tarjeta o claves

Lacado RAL 7044 (int.) y RAL 7039 (ext.)

Anclaje a marco

Sistema antirrobo

fijo

fijofijo

fijo

DM lacado

DM lacado

A1

1 ud

Estar

A2

1 ud

Cocina/comedor

A3

1 ud

Trabajo/descanso

1 ud

Lavabo/baño

1 ud

Baño

A4 A5

Aluminio anodizado

Apertura encastrada en hoja en zamac

Translúcido mod. Birch Grove de 3form

Panel ecorresina curvo espesor 19 mm

Anclaje a premarco

Aluminio anodizado

Anclaje a premarco

Acero cromo brillo

Cromo brillo

Laminado seguridad 4+4 transparente

Anclaje a premarco

Sistema "Walk in" serie "fijos-one" de Profiltek

Panel ecorresina curvo espesor 19 mm

Aluminio bruto Aluminio bruto

Translúcido mod. Birch Grove de 3form

Apertura deslizante por rodamientos en perfil

Acero cromo

2
,
4
0

2,00

Placa de anclaje a forjado y atornillada

Madera de pino

Barnizado incoloro satinado

Placa de anclaje a forjado y atornillada

Madera de pino

Barnizado incoloro satinado

Placa de anclaje a forjado y atornillada

Madera de pino

Barnizado incoloro satinado

Placa de anclaje a forjado y atornillada

Madera de pino

Barnizado incoloro satinado

Placa de anclaje a forjado y atornillada

Madera de pino

Barnizado incoloro satinado
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1,52

2,00

1,40

2,00 1,46
2,00

1 ud

Descanso

C1

Atornillado a paramento vertical de fachada

Tablero liso de melamina laminado, espesor 16 mm

Lacado RAL 7044 (ext.) y laminado en gris textil (int.)

Tablero DM liso lacado, con tirador troquelado

Apertura deslizante suspendida

Laminado 4+4 Stadip Silence (3 lám.)
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3,30
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1,80

Anclada a paramento vertical de fachada y a forjado inferior

Aluminio anodizado

1,15

0,10 0,82 0,10

2,88
2,93
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CARPINTERÍA EXTERIOR

1 ud

Balcón

B1

SUITE SERCOTEL
    LOS LLANOS

CARPINTERÍA

Ángeles Serrano

1/50 070

Proyecto de remodelación para habitación tipo suite en
Sercotel Hotel Los Llanos. Avda. de españa nº 9 - Albacete.

ESCALA:Nº PLANO PLANO

ESTUDIO CLIENTE FECHA FIRMA

Sercotel Hotel los Llanos 21/12/16


